
T h e  S a i l c l o t h  P r o d u c e r

D IMENS ION-POLYANT

Code Zero Segel wurden ursprünglich für Offshore Regatten ent-

wickelt ,  f inden nun aber immer mehr Interesse bei Club-Racing und

Bahnregatten. Ein Code Zero-Segel ist einem asymmetrischen Spinnaker ähnlich, aber es ist flacher geschnitten und wird

wie eine Leichtwindgenua eingesetzt .  Herkömmliche Spinnakertuche bieten in diesem Einsatzbereich nicht genug 

Dehnungswiderstand. Aus diesem Grund hat DIMENSION-POLYANT diese besonders leichte Laminat-Reihe entwickelt .
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• HÖCHSTE QUALITÄT VON ANFANG AN
   DIMENSION-POLYANT setzt aus-
   schließlich hochfeste Qualitätsgarne, 
   speziell für uns entwickelte Chemikalien
   sowie Premium Folien von qualifi-
   zierten Lieferanten ein.

• EIGENE PRODUKTION
   DIMENSION-POLYANT ist weltweit 
   der einzige Hersteller hochwertiger 
   Segeltuche mit eigener Produktion. 
   Da wir ausschließlich Segeltuche her-
   stellen, haben wir hierfür einen spe-
   ziell ausgerichteten Maschinenpark für 
   das Weben, Ausrüsten und Laminieren.

• STÄNDIGE INNOVATION
   DIMENSION-POLYANT hat ein sehr 
   engagiertes R&D Team, hochmoderne 
   Produktionsstätten und ist eine bevor-
   zugte Adresse zur Präsentation neuer 
   Fasern, Chemikalien und Komponenten. 

   
   Zusammen mit deutscher und ameri-
   kanischer Fertigungspräzision gibt uns
   das die Plattform für trendsetzende 
   Entwicklungen.

• GLOBALE PRÄSENZ
   Unser weltweites Netzwerk für Ver-
   trieb und technischen Support macht 
   DIMENSION-POLYANT zum idealen 
   Partner für Ihren Segelmacher.

Leichtwetter Mit-Windsegel                                     Halbwindsegel (Mittel-Schwerwetter)
Code Zero Sails                                                           Screecher Sails

CZ 05 Optic 2                  30' - 38'                           CZ 05 Optic 2                 20' - 30'
CZ 15 Optic 2                  35' - 48'                           CZ 15 Optic 2                 25' - 38'
CZ 30 Optic 2                  45' - 55'                           CZ 30 Optic 2                 35' - 45'
CZ 60 Optic 2                  52' - 65'                           CZ 60 Optic 2                 40' - 55'

verbesserter Dehnungswiderstand

hervorragende Diagonalfestigkeit

widerstandsfähige Außenseiten

UV-Stabilisierung

Stockfleckenschutz


